Do[slei IRejestr Statkéw

SWIADECTWO OCENY TYPU WE
EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

N CW/PPE/577/2018

ZASWIADCZA SIE,
ze Polski Rejestr Statkdéw S.A. (PRS) przeprowadzit procedure oceny typu wymienionego nizej wyrobu i stwierdzit jego

zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w aneksie Il do dyrektywy 89/686/EWG (PPE), srodki ochrony indywidualnej, ze
Zmianami.

THIS IS TO CERTIFY

that Polski Rejestr Statkéw S.A. (PRS) did undertake the type-examination procedure for the product identified below
which was found to be in compliance with the requirements of Annex Il to the Personal Protective Equipment Directive
(PPE) 89/686/EEC, as amended.

i\mi?skoct:lawca POLFERRO Sp. z 0. o.
HEeR ul. Miatki Szlak 4/8
80-717 Gdansk, Polska

Eodeceft‘t POLFERRO Sp. z 0. o.
R ul. Miatki Szlak 4/8
80-717 Gdansk, Polska

Typ wyrobu Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci.

Product : : . .

e Personal protective equipment against falls from a height.
Opis wyrobu H 3 " 1 » a1 =
bl A Uktad automatycznej asekuracji hydro-pneumatycznej ,,.be safe” z podwojnym syste

mem zabezpieczenia dla bezpiecznego opuszczania uzytkownika z wysokosci.
The "be safe" hydro-pneumatic belay system with double protection system for safe
lowering of the user from heights.

Zastosowane normy  PN.EN 341:2011
Specified standards PN-EN 360:2005

Niniejsze swiadectwo pozostaje wazne do czasu uniewaznienia przy zachowaniu warunkéw uznania (patrz str. 2).
This certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the approval conditions (see page 2) are complied with.

Data waznosci

Expiry date 2023-03-08
'/’P * *
@7SINALNY
Gdansk, 2018-03-09 Ja\cek Papinski
Nr jednostki notyfikowanej Polski Rejestr Statkow S.A. tel. (+48) (58) 346 17 00
No. of notified body al. Gen. Jézefa Hallera 126 fax (+48) (58) 346 03 92
80-416 Gdarisk, Poland e-mail: mailbox@prs.pl
1463 www: http://www.prs.pl/
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Wykaz dokumentacji
List of documents

Miejsca produkciji
(inne niz podane na stronie 1)
Places of production

(different than given on page 1)

Ograniczenia uznania
Approval limitations

Warunki uznania
Approval conditions

L. Dokumentacja techniczno-ruchowa uktadu automatycznej asekuracji hydro-pneumatycznej ,.be safe”
stuzacego do bezpiecznego opuszczania uzytkownika z wysokosci zatwierdzona przez PRS
dnia 2018-03-08,

2. Rysunki zlozeniowe,

3. Analizaryzyka,

4. Analiza wytrzymalosciowa,

5. Zasada dzialania systemu asekuracji 0sob wspinajacych sig ..be safe”,

6. Zasada doboru komponentow ukladu asekuracji hydro-pneumatycznej ..be safe”,

7. Raporty z obliczen elementow konstrukcyjnych,

8. Swiadectwa i deklaracje zgodnosci dla uzytych komponentow,

9. Plan badan dla ukladu automatycznej asekuracji hydro-pneumatyczne;j , be safe”,

10.  Protokoty z badan ukladu automatycznej asekuracji hydro-pneumatycznej . be safe”.

11.  Schemat instalacji hydropneumatycznej,

12, Schemat olinowania ukladu asekuracji,

13.  Zaswiadczenia kwalifikacyjne spawaczy o numerach S-06/0160/17/U.

14, Raport z badafn CW/PPE/DAZ/32/2017 wydany przez Polski Rejest Statkow z dnia 2017-08-30,

15. Raport z badan nr 4951-ZLK/2018 wydany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
z dnia 2018-02-23

16.  Sprawozdanie z przegladu nr CW/PPE/DAZ/05/2018 z dnia 2018-03-08.

1. Operation and maintenance manual documentation of "be safe” hydro-pneumatic belay system with

double protection system for safe lowering of the user from heights approved by PRS
on the 2018-03-08,
2. Assembly drawings set,
3. Risks analysis,
4. Strength analysis,
3. The principle of the belaying system "be safe" for people climbing,
6. The principle of selecting the components of the hydro-pneumatic belaying system "be safe”,
7. The calculation reports of the construction components,
8. Certificates and declarations of conformity for the components,
9. The "be safe” hydro-pneumatic belay system test plan,
10, Test reports of the "be safe" hydro-pneumatic belay system and components,
11.  Schematic diagram of the hydropneumatic,
12, Rigging scheme belay system,
13.  Certificates of qualification of welders numbered S-06/0160/17/U.
14, Research Report CW/PPE/DAZ/32/2017 issued by the Polish Register of Shipping date 2017-08-30,
15, Research Report 4951-ZLK/2018 issued by Institite of Innovative Technologies EMAG
date 2018-02-23,
16, Survey report No. CW/PPE/DAZ/05/2018 dated 2018-03-08.

Uktad automatycznej asekuracji hydro-pneumatycznej .,be safe” z podwo6jnym systemem zabezpie-
czenia dla bezpiecznego opuszczania uzytkownika z wysokosei jest rekomendowany do automa-
tycznej asekuracji osob korzystajacych ze wspinaczki na sztucznych $ciankach wspinaczkowych,
zaopatrzonych w uprzeze alpinistyczne zgodne z EN 12277. Dopuszcza sie wspinaczke po Scianach
z odchyleniem 15° od pionu. Uklad moze by¢ stosowany na $ciankach wspinaczkowych mobilnych,
stacjonarnych wolnostojacych lub wbudowanych w konstrukcje  budowlane i umozliwia alterna-
tywny spos6b asekuracji dla os6b wspinajacych sig na tzw. ,wedke”. gdzie wymagana jest obecnosé
drugiej osoby asekurujgcej. Odpadnigcie ze $cianki nie wiaze si¢ z zadnym dynamicznym szarpnig-
ciem za ling. Uktad moze by¢ stosowane do asekuracji 0sob wazacych od 20kg do 110kg.

The "be safe" hvdro-pneumatic belay system with double protection system for safe lowering of the
user from heights is recommended for automatic asecuration climbing person on artificial climbing
walls, equipped with climbing harnesses in accordance with EN 12277. It is also allowed to use the
walls with deviation 15°. The system can be used for mobile, stationary free-standing climbing walls
or built-in design and construction enables an alternative way for climbing called "on the rod",
which require another standby person. Dropping off the wall does not involve any dynamic jerk on
the rope. The system can be used for securing person weighing from 20 kg to 110kg.

1 Niniejsze $wiadectwo straci waznosé po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji w wyrobie bez uprzedniego uzgodnienia z PRS.
This certificate becomes invalid after changes or modifications to the product without prior agreement with PRS.

2 Znak zgodnos$ci moze by¢ umieszczony na uznanym wyrobie oraz moze by¢ wystawiona deklaracja zgodnosci tylko pod warunkiem,
ze tacznie z oceng typu WE zostanie przeprowadzona ocena zgodnosci produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, wedtug
artykutu 11 wymienionej wyzej dyrektywy.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved product and a manufacturer's Declaration of Conformity
issued provided the production is assessed under surveillance of a notified body according to Article 11 of the Directive.
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